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Power Tool Safety Rules 



A WARNING 



Read and understand all instructions. Failure to follow all Instructions listed 
below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



Work Area 

Keep your work area clean and well lit. 

Cluttered benches and dark areas invite 
accidents. 

Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes. 

Keep bystanders, children, and visitors away 
while operating a power tool. Distractions 
can cause you to lose control. 

Electrical Safety 
Double Insulated tools are equipped with a 
polarized plug (one blade is wider than the 
other.) This plug will fit in a polarized outlet 
only one way. If the plug does not fit fully in 
the outlet, reverse the plug. If it still does 
not fit, contact a qualified electrician to 
install a polarized outlet. Do not change the 
plug in any way. Double Insulation [p] 
eliminates the need for the three wire grounded 
power cord and grounded power supply 
system. Before plugging in the tool, be certain 
the outlet voltage supplied is within the voltage 
marked on the nameplate. Do not use "AC 
only" rated tools with a DC power supply. 

Avoid body contact with grounded surfaces 
such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of 
electric shock if your body is grounded. If 
operating the power tool in damp locations is 
unavoidable, a Ground Fault Circuit Interrupter 
must be used to supply the power to your tool. 
Electrician's rubber gloves and footwear will 
further enhance your personal safety. 

Don't expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 

Do not abuse the cord. Never use the cord 
to carry the tools or pull the plug from an 
outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp 
edges or moving parts. Replace damaged 
cords immediately. Damaged cords increase 
the risk of electric shock. 

When operating a power tool outside, use an 
outdoor extension cord marked "W-A" or 

"W." These cords are rated for outdoor use and 
reduce the risk of electric shock. 



Personal Safety 

Stay alert, watch what you are doing and 
use common sense when operating a power 
tool. Do not use tool while tired or under the 
influence of drugs, alcohol, or medication. A 

moment of inattention while operating power 
tools may result in serious personal injury. 

Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, 
clothing, and gloves away from moving 
parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can 
be caught in moving parts. Keep handles dry, 
clean and free from oil and grease. 

Avoid accidental starting. Be sure switch is 
"OFF" before plugging in. Carrying tools with 
your finger on the switch or plugging in tools 
that have the switch "ON" invites accidents. 

Remove adjusting keys or wrenches before 
turning the tool "ON". A wrench or a key that 
is left attached to a rotating part of the tool may 
result in personal injury. 

Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. Proper footing and 
balance enables better control of the tool in 
unexpected situations. 

Use safety equipment. Always wear eye 
protection. Dust mask, non-skid safety shoes, 
hard hat, or hearing protection must be used 
for appropriate conditions. 

Tool Use and Care 

Use clamps or other practical way to secure 
and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against 
your body is unstable and may lead to loss of 
control. 

Do not force tool. Use the correct tool for 
your application. The correct tool will do the 
job better and safer at the rate for which it is 
designed. 

Do not use tool if switch does not turn it 
"ON" or "OFF". Any tool that cannot be 
controlled with the switch is dangerous and 
must be repaired. 

Disconnect the plug from the power source 
before making any adjustments, changing 
accessories, or storing the tool. Such 
preventive safety measures reduce the risk of 
starting the tool accidentally. 
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Store idle tools out of reach of children and 
other untrained persons. Tools are dangerous 
in the hands of untrained users. 

Maintain tools with care. Keep cutting tools 
sharp and clean. Properly maintained tools, 
with sharp cutting edges are less likely to bind 
and are easier to control. Any alteration or 
modification is a misuse and may result in a 
dangerous condition. 

Check for misalignment or binding of 
moving parts, breakage of parts, and any 
other condition that may affect the tools 
operation. If damaged, have the tool 
serviced before using. Many accidents are 
caused by poorly maintained tools. Develop a 
periodic maintenance schedule foryourtool. 

Use only accessories that are recommended 
by the manufacturer for your model. 

Accessories that may be suitable for one tool, 
may become hazardous when used on another 
tool. 



Service 

Tool service must be performed only by 
qualified repair personnel. Service or 
maintenance performed by unqualified 
personnel could result in a risk of injury. For 
example: internal wires may be misplaced or 
pinched, safety guard return springs may be 
improperly mounted. 

When servicing a tool, use only identical 
replacement parts. Follow instructions in the 
Maintenance section of this manual. Use of 

unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a risk of 
electric shock or injury. Certain cleaning agents 
such as gasoline, carbon tetrachloride, 
ammonia, etc. may damage plastic parts. 



Safety Rules for Drill Press 



Unplug tool before setting up in table, 
making adjustments or changing bits. 

Accidental start-up of the tool can cause injury. 

Securely fasten table to a stable platform or 

workbench. During operation unstable 

platforms or workbenches may shift or tip 

causing loss of control and injury. 

Securely fasten tool to table before 

operating. If tool loosens during operation it 

will tend to IwalkT down from clamp and tool 

may fall while bit is still spinning. 

Know how to shut off the tool! Position the 

tool so that switch is readily accessible to 

quickly shut off in an emergency. 

Route the cord away from the bit or cutting 

area. Cutting into live electrical wires may 

result in a shock, burn or electrocution. 

Wear eye protection and dust mask. Use 

only in well-ventilated area. Using personal 

safety devices and working in safe environment 

reduces risk of injury. 

Do not wear gloves, necktie or loose 
clothing during operation of the tool. Tie 

back long hair or use a hair net. Clothing or 
hair can become caught in the spinning bit and 
injury may occur. 

Match the appropriate bit and its speed to 
your application. Do not use bits that have a 
cutting diameter that exceed the capacity of 
the tool. The drill press stand is intended 
primarily for light duty use on wood. 
Overloading the tool can lead to personal injury 
or tool failure. 



Never use dull or damaged bits. Sharp bits 
must be handled with care. Damaged bits 
can snap during use. Dull bits require more 
force to push the workpiece, possibly causing 
the bit to break. 

Always make sure the workpiece is free 
from nails and other foreign objects. Cutting 
into a nail will damage the bit and can cause 
the workpiece to jump causing loss of control. 
Before operation clamp workpiece or brace 
against column. Never hold a small 
workpiece in one hand and bring the drill 
down. Clamping the workpiece allows you to 
use both hands to control the tool. Securing 
workpiece will prevent spinning or climbing on 
the drill during operation. 
Use a "V" block for supporting round stock 
such as tubes or rods when drilling. Round 
material such as dowel rods, pipes or tubing 
have a tendency to roll while being cut, and 
may cause the bit to Ibitet or the workpiece to 
jump toward you. 

You must set and lock tool head into the 
desired position and depth of cut when 
performing operations other than drilling. 
Bring the workpiece to the tool and allow for 
sufficient space, at least 150 mm (6"), 
between your hand and the spinning bit. 
Contactwith the spinning bitwill cause injury. 
When this drill stand is used for routing, 
sanding, brushing, milling, etc. use extra 
caution because the side of the bit performs 
the cutting action. Feed the workpiece on 
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Safety Rules for Drill Press - (cont.) 



the side of the bit that rotates against the 
workpiece. Feeding the work in the wrong 
direction will cause the workpiece to klimbT up 
on the bit and may lead to loss of control 
during operation. 

Never start the tool when the bit is engaged 
in the material. The bit cutting edge may grab 
the material causing loss of control of the 
workpiece. 

Do not reach in the area of the spinning bit. 

The proximity of the spinning bit to your hand 
may not always be obvious. Workpiece could 
shift or your hand could slip during operation. 
After changing the bits or making any 
adjustments, make sure the collet nut and 
any other adjustment devices are securely 
tightened. Loose adjustment device can 
unexpectedly shift, causing loss of control, 
loose rotating components will be violently 
thrown. 



Never touch the bit during or immediately 
after the use. Contact with a spinning bit will 
cause injury and after use the bit is too hot to 
be touched by bare hands. 
Do not leave a running tooling unattended, 
turn power off. Only when tool comes to a 
complete stop it is safe to remove workpiece 
and clean the stand. 

THINK SAFETY! Safety is a combination of 
operatorCOMMON SENSE and ALERTNESS at 
all times when the tool is being used. 
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ATTACHMENT FOR USE WITH DREMEL 
ROTARY MODELS 275, 285, 395, AND 
398 

ATTENTION: Read this entire instruction 
manual carefully before using your Dremel 
Drill Press Stand. Retain instructions for 
future reference. Your Dremel Drill Press 
Stand will convert Rotary Tools to a Drill 
Press for drilling accuracy. 

NOT FOR USE WITH CORDLESS 
ROTARY TOOLS 



NOTE: Metal clip around gear rack, 
between head housing and tool holder 
bracket is for packaging only. 



Assembly 

Place the 3/8-16 hex nut into the nut well at 
the rear of the column hole in the base and 
thread the column set screw through the 
hole in the rear of the base and into the hex 
nut. Insert the column into the base and 
tighten the column screw. 

Assemble the head housing over the 
column and tighten the lock knob to the 
desired position. Assemble the cord holder 
into the top of the column and the three 
grommets into the mounting holes of the 
base (as shown). The screws and the 
washers are for fastening the base to the 
workbench. Tighten the mounting screws 
until they are equally compressed (do not 
overtighten). 

Operation 

1. Check the model number of your rotary 
tool and use the listing below to 
determine which bushing to use when 
adapting your tool to the Shaper/Router 
table. 




CORD HOLDER 



Fig. 1 



SCREWS 
/ WASHERS 




BASE 
GROMMETS 



ROTARY TOOL MODEL 


BUSHING REQUIRED 


275, 285, 395 (Type I, II, IV, V) 


USE: Black Bushings in small clamp. 


398 Professional 
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2. Insert the rotary tool into the TOOL 
HOLDER BRACKET. With the spindle 
lock and switch to the front, secure 
rotary tool by tightening the two CLAMP 
NUTS. (See Fig. 2) 

WHEN CLAMPING ROTARY TOOL IN 
HOLDER, MAKE SURE TOOL IS SEATED 
PROPERLY AND VENT OPENINGS ARE 
NOT COVERED. 

3. Push the rotary tool POWER CORD into 
the vee of the CORD HOLDER. Cord 
holder will keep cord away from the 
work area. Be sure there is sufficient 
slack to keep the cord from being taut 
when the full stroke of the drill press is 
used. 

4. Place the drill bit you will use in the 
collet and secure. A minimum of 1/2" of 
the drill shank should be up in the collet. 
(See Fig. 3) 

To eliminate side play in the TOOL 
HOLDER BRACKET, loosen the BOTTOM 
NUT on DEPTH SHAFT. Turn depth shaft 
slightly (as shown) and retighten nut. All 
side play can be eliminated. Do not turn to 
the extent that you create excess friction 
between depth shaft and HEAD HOUSING. 
(See Fig. 4) 

Use the DEPTH STOP COLLAR when you 
wish to drill holes to a measured depth. A 
scale on the DEPTH SHAFT is provided for 
your convenience. Depth stop collar will 
ensure that you can drill several holes to the 
same depth. (See Fig. 5) 




BOTTOM NUT 



CORD HOLDER 
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5. ADJUSTING SCREWS are provided at 
top and bottom of the HEAD HOUSING 

for adjusting to sliding feel of the GEAR 
RACK. Adjust them to the desired 
tension. If they are too tight, the return 
spring will not return the rotary tool to its 
up position. In this case, back them off 
SLIGHTLY. (1/16 of a turn will be .002). 
(See Fig. 6) 

6. Lay out the hole locations on the 
workpiece and CENTER PUNCH at 

these locations. Center punching will 
prevent walking of the drill point and 
insure proper hole location. The benefits 
of center punching are less drill 
breakage and better hole size tolerance. 
(See Fig. 7) 

7. Secure the WORKPIECE to the base 
before drilling. This will keep the 
workpiece from climbing the drill bit or 
spinning. The benefit is safety and better 
quality work. HOLD DOWNS (Not 
Included) are very good for holding a 
workpiece, or use a small utility vise for 
holding when drilling. (See Fig. 8) 

8. Loosen the LOCK KNOB one-half turn 
and move the head housing until the drill 
bit tip is near the workpiece. (A 
maximum of 1/4 between drill tip and 
workpiece is recommended). Retighten 
lock knob. (See Fig. 9) 



HEAD HOUSING 



Fig. 6 




GEAR RACK 



ADJUSTING 
SCREWS 



Fig. 7 




HOLD DOWNS 



Fig. 8 




WORKPIECE 
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Indexing 90° for Sanding, Polishing 

or Wire Wheel Application 
Remove HEAD HOUSING from COLUMN 

by loosening LOCK KNOB. Remove lock 
knob and lock arm nut from head housing. 
Place lock arm nut into square opening at the 
bottom of head housing and turn the knob 1 
or 2 turns. Place head housing back on 
column and tighten as shown. (See Fig. 10) 

Helpful Hints 

When drilling ROUND PIECES, use a "V" 

BLOCK or vise. To drill a hole in the center 
of a round piece, a center punchmark is 
necessary. (See Fig. 11) 

Avoid force feeding to such an extent that 
the motor speed is noticeably reduced. Also 
feed carefully when approaching point of 
breakthrough. This will avoid making ragged 
breakthrough edges. 

For accurate drilling, lower the head 
housing to a location where the end of the 
drill bit is within 1/4" of the workpiece 
before advancing the handle for feeding the 
drill. Using minimum stroke and center 
punching at the location to be drilled will 
ensure accurate drilling. 



Fig. 10 




ROUND PIECES 



Fig. 11 



"V" BLOCK 
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Regies de Securite Generales 



A AVERTISSEM ENT 



blessures graves. 



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions. Lenon-respect, meme partiel, 
des instructions ci-apres entraine un risque de choc eletrique, d'incendie et/ou de 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 



Aire de travail 

Veillez a ce que I'aire de travail soit propre et bien 
eclairee. Le desordre et le manque de lum iere favorisent 
les accidents. 

N'utilisez pas d'outils electriques dans une 
atmosphere explosive, par exemple enpresence de 
liquides, de gaz ou de poussieres inflammables. Les 

outils electriques creent des etincelles qui pourraient 
enflammer les poussieres ou les vapeurs. 
Tenez a distance les curieux, les enfants et les 
visiteurs pendant que vous travaillezavec un outil 
electrique. lis pourraient vous distraire et vous faire 
faire une fausse manoeuvre. 

Securite electrique 

Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche 
polarisee (une des lames est pluslarge que I'autre), 
qui ne peut se brancher que d'une seule facon dans 
une prise polarisee. Si la fiche n'entre pas 
parfaitement dans la prise, inversez sa position ; si 
elle n'entre toujours pasbien, demandez a un 
electricien qualifie d'installer une prise de courant 
polarisee. Ne modifiez pas la fiche de I'outil. La 
double isolation [□] elimine le besoin d'un cordon 
d'alimentationa trois fils avec mise a la terre ainsi que 
d'une prise de courant mise a la terre. Avant de brancher 
I'outil, assurez-vous que la tension de la prise 
correspond, a celle indiquee sur la plaque signaletique. 
N'utilisez pas d'outils prevus pour courant alternatif 
seulement avec une source de courant continu. 
Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a 
la terre (tuyauterie, radiateurs, cuisinieres. 
refrigerateurs, etc.). Le risque de choc electrique est 
plus grand si votre corps est encontact avec la terre.Si 
I' utilisation de I'outil electrique dans un endroit humide 
est inevitable, un disjoncteur de fuite a la terre doit etre 
utilise pour alimenter votre outil. Des chaussures et des 
gants en caoutchouc d'electricien contribueront a 
accroitre davantage votre securite personnels. 
N'exposez pas les outils electriques a la pluie ou a 
I'eau. La presence d'eau dans un outil electrique 
augmente le risque de choc electrique. 
Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas I'outil 
par son cordon et ne debranchez pas la fiche en tirant 
sur le cordon. N'exposez pas le cordon a la chaleur, a 
des huiles, a des aretes vives ou a des pieces en 
mouvement. Remplacez immediatement un cordon 
endommage. Un cordon endommage augmente le 
risque de choc electrique. 

Lorsque vous utilisez un outil electrique a I'exterieur, 
employez un prolongateur pour I'exterieur marque « 

W-A » ou « W ». Ces cordons sont faits pour etre utilises 



a I'exterieur et reduisent le risque de choc electrique. 
Reportez-vous aux « Dimensions recommandees des 
cordons de rallonge » dans la section Accessoires de ce 
manuel. 

Securite des personnes 

Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et 
faites preuve de jugement. N'utilisez pas un outil 
electrique si vous etes fatigue ou sous I'influence de 
drogues, d'alcool ou de medicaments. Un instant 
d'inattention suffit pour entrainer des blessures graves. 
Habillez-vous convenablement. Ne portez ni 
vetements flottants ni bijoux. Confinez les cheveux 
longs. N'approchez jamais les cheveux, les vetements 
ou les gants des pieces en mouvement. Des vetements 
flottants, des bijoux ou des cheveux longs risquent 
d'etre happes par des pieces en mouvement. Gardez les 
poignees seches, propres et exemptes d'huile et de 
graisse. 

Mefiez-vous d'un demarrage accidentel. Avant de 
brancher I'outil, assurez-vous que son interrupteur est 

sur ARRET. Le fait de transporter un outil avec le doigt 
sur la detente ou de brancher un outil dont I'interrupteur 
est en position MARCHE peut mener tout droit a un 
accident. 

Enlevez les cles de reglage ou de serrage avant de 
demarrer I'outil. Une cle laissee dans une piece 
tournantede I'outil peut provoquer des blessures. 
Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon 
appui et restez en equilibre entout temps. Un bonne 
stabilite vous permet de mieux reagir a une situation 
inattendue. 

Utilisez des accessoires de securite. Portez toujours 
des lunettes ou une visiere. Selon les conditions, portez 
aussi un masque antipoussiere, des bottes de securite 
antiderapantes, un casque protecteur et/ou un appareil 
antibruit. 

Utilisation et entretien des outils 

Immobilisez le materiau sur une surface stable au 
moyen de brides ou de toute autre facon adequate. Le 

fait de tenir la piece avec la main ou contre votre corps 
offre une stabilite insuffisante et peut amener un 
derapage de I'outil. 

Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprie a la 
tache. L'outil correct fonctionne mieux et de fagon plus 
securitaire. Respectez aussi la Vitesse de travail qui lui 
est propre. 

N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloque. 

Un outil que vous ne pouvez pas commander par son 
interrupteur est dangereux et doit etre repare. 
Debranchez la fiche de I'outil avant d'effectuer un 
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Regies de Securite Generales - (suite) 



reglage, de changer d'accessoire oude ranger I'outil. 

De telles mesures preventives de securite reduisent le 
risque de demarrage accidentel de I'outil. 
Rangez les outils hors de la portee des enfants et 
d'autres personnes inexperimentees. Les outils sont 
dangereux dans les mains d'utilisateurs novices. 
Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de 
coupe dolvent etre toujours blen affutes et propres. 
Des outils bien entretenus, dont les aretes sont bien 
tranchantes, sont moins susceptibles de coincer et plus 
faciles a diriger.Toute alteration ou modification 
constitue un usage errone et peut causer un danger. 
Soyez attentif a tout desalignement ou coincement des 
pieces en mouvement, a tout bris ou a toute autre 
condition prejudiciable au bon fonctionnement de 
I'outil. Si vous constatez qu'un outil est endommage, 
faites-le reparer avant de vous en servir. De nombreux 
accidents sont causes par des outils en mauvais etat. 
Elaborez un calendrier d'entretien periodique de votre 
outil. 

N'utilisez que des accessoires que le fabricant 
recommande pour votre modele d'outil. Certains 
accessoires peuvent convenir a un outil, mais etre 
dangereux avec un autre. 



Reparation 

La reparation des outils electriques doit etre confiee a 
un reparateur qualifie. L'entretien ou la reparation d'un 
outil electrique par un amateur peut avoir des 
consequences graves. Ainsi, des tils internes peuvent 
etre mal places ou pinces, des ressorts de rappel de 
protecteur peuvent etre montes erronement. 
Pour la reparation d'un outil, n'employez que des 
pieces de rechange d'origine. Suivez les directives 
donnees a la section « Reparation » de ce manuel. 
L'emploi de pieces non autorisees ou le non-respect des 
instructions d'entretien peut creer un risque de choc 
electrique ou de blessures. Certains agents nettoyants 
tels qu'essence, tetrachlorure de carbone, ammoniac, 
etc., peuvent abimer les pieces en plastique. 



Consignes de securite pour les perceuses sensitives 



Debrancher I'outil avant de le fixer a la table, de 
faire des reglages ou de changer de foret (ou fer). 

Le demarrage intempestif de I'outil pourrait causer 
des blessures. 

Fixer solidement la table sur une plate-forme stable 
ou sur un etabli. Une plate-forme ou un etabli 
instable risque de bouger ou de basculer pendant 
■'utilisation pergage, ce qui pourrait causer une perte 
de controle et des blessures. 

Fixer solidement I'outil a la table avant toute 
utilisation. Si I'outil se desserre pendant I'utilisation, 
il aura tendance a glisser de la bride et il risque de 
tomber alors que le foret (ou fer) tourne. 

Savoir arreter I'outil. Positionner I'outil de maniere a 
ce que I'interrupteur soit facile d'acces pour pouvoir 
couper le moteur rapidement en cas d'urgence. 

Faire passer le cordon a distance du foret (ou fer) 
ou de la zone de travail. Couper des fils sous 
tension pourrait causer un choc electrique, des 
briilures ou une electrocution. 

Porter une protection oculaire et un masque a 
poussiere. N'utiliser la machine que dans des 
endroits bien ventiles. L'utilisation de systemes de 
protection et le travail dans un environnement sur 
reduisent le risque de blessures. 



Ne pas porter de gants, de cravate ou de vetements 
amples quand vous utilisez I'outil. Nouer les 
cheveux longs ou utiliser un filet a cheveux. Les 
vetements ou les cheveux risquent d'etre nappes par 
le foret (ou fer) en rotation, ce qui pourrait resulter en 
blessures. 

Utiliser un foret (ou fer) approprie a votre travail et 
la Vitesse qui convient. Ne pas utiliser de forets (ou 
fers) dont le diametre au niveau du tranchant est 
superieur a la capacite de I'outil. La perceuse 
sensitive est congue principalement pour des travaux 
legers dans du bois. Surcharger I'outil risque de 
I'endommager ou de causer des blessures 
corporelles. 

Ne jamais utiliser de forets (ou fers) emousses ou 
abimes. Manipuler les forets (ou fers) affutes avec 
soin. Les forets (ou fers) abimes risquent de casser 
pendant I'utilisation. Les forets (ou fers) emousses 
necessitent plus de force pour penetrer dans la piece 
et risquent par la meme de casser. 

Toujours s'assurer qu'il n'y pas de clous ou de 
corps etrangers dans la piece. Percer dans un clou 
abime le foret (ou fer) et risque de faire bondir la 
piece, ce qui pourrait resulter en une perte de 
controle. 
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Avant utilisation, brider la piece ou I'appuyer contre 
la colonne. Ne jamais tenir de petites pieces d'une 
main tout en approchant le foret (ou fer). Le bridage 
de la piece vous permet d'utiliser les deux mains pour 
maitriser I'outil. Cela empechera egalement la piece de 
tourner ou de grimper le long du foret (ou fer) 
pendant le pergage. 

Utiliser un ve pour supporter les ronds (tubes ou 
barres par ex.) pendant le percage. Les ronds 
(goujons, tuyaux ou tubes par ex.) ont tendance a 
rouler pendant le pergage, ce qui risque de casser le 
foret (ou fer) ou de faire bondir la piece vers vous. 

Pour effectuer des travaux autres que le pergage, il 
faut regler et verrouiller I'outil dans la position desiree 
et a la profondeur souhaitee. Porter la piece au foret 
(ou fer) en laissant assez d'espace - au moins 150 
mm (6 po) - entre vos mains et le foret (ou fer) en 
rotation. Toucher le foret (ou fer) en rotation peut 
causer des blessures. 

Quand cette perceuse sensitive est utilisee pour 
toupiller, poncer, brosser, usiner, etc. faire tres 
attention car le tranchant du foret (ou fer) se trouve 
le long de I'axe. Deplacer la piece du cote du foret 
(ou fer) qui va a I'oppose du sens d'avance. 
Deplacer la piece dans le mauvais sens risque de la 
faire grimper le long du foret (ou fer) et pourrait 
resulter en perte de controle pendant I'usinage. 

Ne jamais demarrer I'outil avec le foret (ou fer) 
dans la piece. Le bord tranchant du foret (ou fer) 
risque de happer la piece, ce qui pourrait resulter en 
une perte de controle. 



Ne pas approcher les mains du foret (ou fer) en 
rotation. La proximite du danger n'est pas toujours 
apparente. La piece pourrait bouger ou vos mains 
pourraient glisser pendant I'usinage. 

Apres un changement de foret (ou fer) ou un 
reglage, s'assurer que I'ecrou de douille et tous les 
autres elements de reglage sont bien serres. Un 

element de reglage desserre peut bouger de maniere 
inattendue, causant une perte de controle. De plus, 
les pieces tournantes desserrees risquent d'etre 
violemment ejectees. 

Ne jamais toucher le foret (ou fer) pendant 
I'utilisation ou tout de suite apres. Toucher un foret 
(ou fer) en rotation cause des blessures et, apres 
usage, le foret (ou fer) est trop chaud pour qu'on 
puisse le toucher a mains nues. 

Ne pas laisser un outil tourner sans surveillance, 
couper le moteur. Attendre ['arret complet du foret 
(ou fer) avant d'enlever la piece ou de nettoyer la 
machine. 

PENSER SECURITE ! La securite est le produit du 
BON SENS et de la CONCENTRATION de I'utilisateur 
pendant toute utilisation de I'outil. 
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ACCESSOIRE POUR LES MODELES ROTATIFS 
DREM EL N 2 275, 286, 395 ET 398 

ATTENTION : Lire attentivement et entierement ce 
mode d'emploi avant d'utiliser votre colonne pour 
perceuse Dremel. Conserver ces instructions pour 
utilisation ulterieure. Votre colonne pour perceuse 
Dremel convertit les outils rotatits en perceuse 
sensitive pour effectuer des pergages precis. 

NE PAS UTILISER AVEC LES OUTILS ROTATIFS 
SANS FIL. 



REMARQUE : La pince en metal autour de la 
cremaillere entre le boitier d'engrenage et le 
support de porte-outil fait partie de I'emballage. 



Assemblage 

Mettre I'ecrou hexagonal de 3/8 po-16 dans la cavite 
prevue a cet effet a I'arriere du trou de colonne dans 
I'embase. Faire passer la vis-pointeau de la colonne 
par le trou a I'arriere de I'embase et la visser dans 
I'ecrou hexagonal. Monter la colonne dans I'embase 
et serrer la vis de la colonne. 

Monter le boitier d'engrenage sur la colonne et serrer 
le bouton de verrouillage quand le boitier est a la 
position desiree. Monter le passe-fil au sommet de la 
colonne et les trois patins dans les trous de fixation 
de I'embase (comme indique) . Les vis et rondelles 
servent a fixer I'embase sur un etabli. Serrer les vis de 
montage jusqu'a ce que les patins soient comprimes 
de maniere egale (ne pas trop serrer). 

Fonctionnement 

1 . Verifier le numero de modele de votre outil rotatif 
et utiliser le tableau ci-dessous pour determiner le 
manchon a utiliser pour adapter votre outil a la 
colonne de perceuse sensitive. 




TROUS 

DE FIXATION 



MODELED' OUTIL ROTATIF 


MANCHON REQUIS 


275,285, 395 (Type I, II, IV, V) 


UTILISER : le manchon noir dans le petit collier 


398 Professionnel 
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2. Inserer I'outil rotatif dans le SUPPORT DE 
PORTE-OUTIL, avec le verrouillage de broche et 
I'interrupteur vers I'avant. Fixer I'outil en serrant 
les deux ECROUS DE BRIDAGE. (Voir Fig. 2) 

LORS DU BRIDAGE DE L'OUTIL ROTATIF DANS LES 
COLLIERS, S'ASSURER QUE L'OUTIL EST 
ASSUJETTI CORRECTEMENT ET QUE LES OWES DE 
VENTILATION NE SONT PAS COUVERTES. 

3. Enfoncer le CORDON D' ALIMENTATION de I'outil 
dans le ve du PASSE-FIL. Le passe-fil maintient 
le cordon hors de la zone de travail. S'assurer que 
le cordon a assez de mou pour pouvoir utiliser 
toute la course de la perceuse sensitive sans que 
ce dernier soit tendu. 

4. Monter le foret que vous voulez utiliser dans la 
douille et le serrer. La queue du foret doit 
penetrer d'au moins 1/2 po dans la douille. (Voir 
Fig. 3) 

Pour eliminer le jeu lateral dans le SUPPORT DE 
PORTE-OUTIL, desserrer I'ECROU DU BAS sur la 
TIGE DE PROFONDEUR. Faire pivoter celle-ci 
legerement (comme indique) et resserrer I'ecrou. Le 
jeu lateral peut etre completement elimine. Ne pas 
faire pivoter la tige au point de creer tro_p de 
frottement entre la tige de profondeur et le BOITIER 
D'ENGRENAGE. (Voir Fig. 4) 

Utiliser le COLLIER DE BUTEE DE PROFONDEUR pour 
percer des trous d'une profondeur donnee. La TIGE 
DE PROFONDEUR est graduee a cet effet. Le collier 
de butee de profondeur permet de percer plusieurs 
trous a la meme profondeur. (Voir Fig. 5) 



CORDON PASSE-FIL 




DOUILLE 




-13- 



e 



DM 2615302563 12/98 1/11/99 11:27 AM 



AM S- 









Le BOITIER D'ENGRENAGES est muni a ses 
parties inferieu re et superieure de VIS DE 
REGLAGE permettant de regler la resistance de la 
CREM AILLERE. Les regler a la tension desiree. Si 
elles sont trop serrees, le ressort de rappel ne 
pourra pas ramener I'outil rotatif a sa position 
haute. Dans ce cas, les desserrer LEGEREMENT 
(1/16 detour correspond a 0,002 po). (Voir Fig. 6) 

Tracer la position des trous sur la piece et 
marquer chaque trou d'un coup de POINTEAU. Le 
coup de pointeau empeche le foret de glisser et 
assure que le trou sera au bon endroit. Cela reduit 
egalement le risque de casser des forets et 
ameliore la tolerance sur le diametre. (Voir Fig. 7) 

Fixer la PIECE sur I'embase avant de percer. Cela 
empeche la piece de grimper le long du foret ou 
de tourner. Cela ameliore egalement la securite et 
la qualite du travail. Des SERRE-FLANS (non 
inclus) fonctionnent bien dans cette application ou 
utiliser un petit etau universel pour tenir la piece 
lors du pergage. (Voir Fig. 8) 

Desserrer le BOUTON DE VERROUILLAGE d'un 
demi-tour et deplacer le boitier d'engrenage 
jusqu'a ce que la pointe du foret soit pres de la 
piece. (La distance maximale conseillee est 1/4 
po). Resserrer le bouton de verrouillage. (Voir 
Fig. 9) 



BOITIER D'ENGRENAGES 




CREM AILLERE 



VIS DE 
REGLAGE 



Fig. 7 




POINTEAU 



SERRE-FLANS 



Fig. 8 
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Rotation de 90° pour poncage, polissage 
ou brossage a la brosse metallique 

Desserrer le BOUTON DE VERROUILLAGE pour 
enlever le BOITIER D'ENGRENAGE de la COLON NE. 

Enlever le bouton de verrouillage et I'ecrou du bras de 
verrouillage du boitier d'engrenages. Mettre le bras de 
verrouillage dans I'ouverture carree en bas du boitier 
d'engrenages et donner 1 ou 2 tours au bouton. 
Remettre le boitier d'engrenages sur la colonne et 
serrer le bouton comme indique. (Voir Fig. 10) 

Conseils pratiques 

Pour percer des PIECES RONDES, utiliser un VEou un 
etau. Pour percer un trou au centre d'une piece ronde, 
il taut donner un coup de pointeau. (Voir Fig. 11) 

Eviter de forcer au point ou la Vitesse du moteur est 
reduite de maniere notable. II faut aussi avancer 
lentement au moment ou le foret est pret a 
deboucher. Ceci evitera les bavures du cote oppose. 

Pour percer precisement, abaisser le boitier 
d'engrenages de maniere a ce que la pointe du foret 
soit a moins d'un 1/4 de pouce de la piece avant 
d'utiliser la poignee d'avance pour faire penetrer le 
foret. L'utilisation d'une course minimale et de coups 
de pointeau a I'emplacement a percer assureront un 
pergage precis. 



Fig. 10 




PIECES RONDES 



Fig. 11 
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Normas de seguridad para herramientas mecanicas 



A ADVERTENCIA 



personales graves. 



Lea y entienda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones 
indicadas a continuacidn puede dar lugar a sacudidas electricas, incendios y/o lesiones 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 



AREA DE TRABAJO 

Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. 

Las mesas desordenadas y las areas oscuras invitan a 
que se produzcan accidentes. 

No utlllce herramientas mecanicas en atmosferas 
exploslvas, tales como las exlstentes en presencla de 
h'quidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas 
mecanicas generan chispas y estas pueden dar lugar a la 
ignicidn del polvo o los vapores. 

Mantenga a las personas que se encuentren 
presentes, a los ninos y a los visltantes alejados al 
utlllzar una herramlenta mecanica. Las distracciones 
pueden hacer que usted pierda el control. 

SEGURIDAD ELECTRICA 

Las herramientas con alslamlento doble estan 
equlpadas con un enchufe polarlzado (un terminal es 
mas ancho que el otro). Este enchufe entrara en un 
tomacorrlente polarlzado solamente de una manera. 
SI el enchufe no entra por completo en el 
tomacorrlente, dele la vuelta. SI slgue sin entrar, 
pongase en contacto con un electriclsta competente 
para Instalar un tomacorrlente polarizado. No haga 
ningun tlpo de camblo en el enchufe. El aislamiento 
doble O elimina la necesidad del sistema de cordon de 
energiade tres hilos conectado a tierra y la fuente de 
energia conectada a tierra. Antes de enchufar la 
herramienta, asegurese de que la tension del 
tomacorriente suministrada se encuentre dentro del 
margen de la tension especificada en la placa del 
fabricante. No utilice herramientas con capacidad 
nominal "AC solamente" ("AC only") con una fuente de 
energia DC. 

Evlte el contacto del cuerpo con las superficies 
conectadas a tierra tales como tuberias, radiadores, 
estufas de cocina y refrigeradores. Hay mayor riesgo de 
que se produzcan sacudidas electricas si su cuerpo esta 
conectado a tierra. Si la utilizacion de la herramienta 
mecanica en lugares humedos es inevitable, sedebe usar 
un interrupter de circuito para fallos a tierra para 
suministrar la energia a la herramienta. Los guantes de 
goma para electricista y el calzado antideslizante 
aumentaran mas la seguridad personal. 

No exponga las herramientas mecanicas a la lluvla ni 
a sltuaclones humedas. La entrada de agua en una 
herramienta mecanica aumentara el riesgo de que se 
produzcan sacudidas electricas. 

No abuse del cordon. Nunca use el cordon para llevar las 
herramientas ni para sacar el enchufe de un 
tomacorriente. Mantenga el cordon alejado del calor, el 
aceite, los bordes afilados o las piezas moviles. Cambie 
los cordones danados inmediatamente. Los cordones 
danados aumentan el riesgo de que se produzcan 
sacudidas electricas. 

Al utlllzar una herramienta mecanica a la Intemperle, 
utlllce un cordon de extension para intemperle 



marcado "W-A" o "W". Estos cordones tienen capacidad 
nominal para uso a la intemperie y reducen el riesgo de 
que se produzcan sacudidas electricas. 

SEGURIDAD PERSONAL 

Mantengase alerta, fi'jese en lo que esta haciendo y 
use el sentldo comun cuando utilice una herramienta 
mecanica. No use la herramienta cuando este cansado 
o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol o 
medlcamentos. Un momento de distraccibn al utilizar 
herramientas mecanicas puede dar lugar a lesiones 
personales graves. 

Vi'stase adecuadamente. No se ponga ropa holgada nl 
joyas. Sujetese el pelo. Mantenga el pelo, la ropa y 
los guantes alejados de las piezas moviles. La ropa 
holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar 
atrapados en las piezas moviles. Mantenga los mangos 
secos, limpios y libres de aceite y grasa. 

Evlte el arranque accidental. Asegurese de que el 
interruptor este en la posicion "OFF" (apagado) antes 
de enchufar la herramienta. El llevar las herramientas 
con el dedo en el interruptor o el enchufar herramientas 
que tengan el interruptor en la posicion "ON" (encendido) 
invita a que se produzcan accidentes. 

Quite las Haves de ajuste o de tuerca antes de 
encender la herramienta. Una Have de ajuste o de tuerca 
que se deje puesta en una pieza giratoria de la 
herramienta puede ocasionar lesiones personales. 

No Intente alcanzar demaslado lejos. Mantenga un 
apoyo de los pies y un equlllbrlo adecuados en todo 
momento. El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados 
permiten un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas. 

Utlllce equlpo de seguridad. Use slempre protection 
de los ojos. Se debe utilizar una mascara antipolvo, 
zapatos de seguridad antideslizantes, casco o proteccidn 
de los oidos segun lo requieran las condiciones. 

UTILIZACION Y CUIDADO DE LAS 

HERRAMIENTAS 

Utlllce abrazaderas u otro modo practico de fijar y 
soportar la pleza de trabajo a una plataforma estable. 

La sujecion de la pieza de trabajo con la mano o contra el 
cuerpo resulta inestable y puede ocasionar perdida de 
control. 

Nofuerce la herramienta. Use la herramienta correcta 
para la apllcaclon que desea. La herramienta correcta 
hara el trabajo mejor y con mas seguridad a la capacidad 
nominal para la que esta disenada. 
No utilice la herramienta si el interruptor no la 
enclende o apaga. Toda herramienta que no se pueda 
controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser 
reparada. 

Desconecte el enchufe de la fuente de energia antes de 
hacer cualquier ajuste, camblar accesorlos o guardar 
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la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas 
reducen el riesgo de arrancar la herramienta 
accidentalmente. 

Guarde las herramlentas que no este usando fuera del 
alcance de los ninos y otras personas no capacltadas. 

Las herramientas son peligrosas en las manos de los 
usuarios no capacitados. 

Mantenga las herramlentas con culdado. Conserve las 
herramlentas de corte aflladas y llmpias. Las 

herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes 
de corte afilados, tienen menos probabilidades de 
atascarse y son mas faciles de controlar. Toda alteracibn 
o modificacion constituye un uso incorrecto y puede 
tener como resultado una situacion peligrosa. 
Compruebe la desalineacion o el atasco de las plezas 
moviles, la ruptura de plezas y cualquler otra situacion 
que pueda afectar el funclonamlento de las 
herramlentas. SI la herramienta esta danada, haga 
que reallcen un servlclo de ajustes y reparaciones a la 
herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por herramientas mantenidas deficientemente. 
Establezca un programa de mantenimiento peribdrco 
para la herramienta. 

Utlllce unicamente accesorlos que esten 
recomendados por el fabrlcante de su modelo. Los 

accesorios que pueden ser adecuados para una 
herramienta pueden volverse peligrosos cuando se 
utilizan en otra herramienta. 



SERVICIO 

El servlclo de ajustes y reparaciones de una 
herramienta debe ser realizado unlcamente por 
personal de reparaciones competente. El servicio o 
mantenimiento realizado por personal no competente 
podria ocasionar un peligro de que se produzcan 
lesiones. Por ejemplo: Los cables internos pueden 
colocarse mal o pellizcarse, los resortes de retorno de los 
protectores de seguridad pueden montarse 
inadecuadamente. 

Al realizar servlclo de ajustes y reparaciones de una 
herramienta, utllice unlcamente plezas de repuesto 
identicas. Slga las instrucclones que aparecen en la 
section Mantenimiento de este manual. El uso de 

piezas no autorizadas o el incumplimiento de las 
instrucciones de Mantenimiento puede ocasionar un 
peligro de que se produzcan sacudidas electricas o 
lesiones. Ciertos agentes de limpieza, tales como 
gasolina, tetracloruro de carbono, amoniaco, etc., 
pueden danar las piezas de plastico. 



Normas de seguridad para fresadoras 



Desenchufe la herramienta antes de Instalarla en la 
mesa, hacer ajustes o camblar brocas. Un arranque 
accidental de la herramienta puede causar lesiones. 
Sujete flrmemente la mesa a una plataforma o a un 
banco de trabajo estable. Durante la utilizacion, las 
plataformas o bancos de trabajo inestables pueden 
desplazarse o inclinarse, causando perdida de control 
y lesiones. 

Sujete firmemente la herramienta a la mesa antes 
de utilizarla. Si la herramienta se afloja durante la 
operacion, tendera a desplazarse hacia abajo de la 
abrazadera y podra caerse mientras la broca todavi'a 
este girando. 

jSepa como apagar la herramienta! Posicione la 

herramienta de manera que pueda tenerse facil 

acceso al interruptor para apagar rapidamente la 

herramienta en caso de emergencia. 

Dirlja el cordon de manera que se aleje de la broca 

o del area de corte. Si corta cables electricos que 

lleven corriente, el resultado puede ser una sacudida 

el ectrica, quern adura o electrocution. 

Use protection de los ojos y una mascara antlpolvo. 

Utlllce la herramienta solamente en areas blen 

ventiladas. La utilizacion de dispositivos de 

seguridad personal y trabajar en un entorno seguro 

reducen el riesgo de lesiones. 

No use guantes, corbata nl ropa holgada cuando 

este manejando la herramienta. Sujetese el pelo 



largo detras de la cabeza o utilice una red para el pelo. 
La ropa o el pelo pueden engancharse en la broca que 
gira y el resultado puede ser lesiones. 
Seleccione la broca y la velocidad adecuadas para 
la aplicacion que desee realizar. No utilice brocas 
que tengan un diametro de corte que sobrepase la 
capacidad de la herramienta. La base para taladro 
de columna esta disenada principalmente para uso de 
servicio ligero en madera. Si se sobrecarga la 
herramienta, el resultado puede ser lesiones 
personales o fallo de la herramienta. 
Nunca utilice brocas dahadas o desafiladas. Las 
brocas afiladas deben manejarse con cuidado. Las 
brocas dahadas pueden romperse bruscamente 
durante el uso. Las brocas desafiladas requieren mas 
fuerza para empujar la pieza de trabajo, con lo que es 
posible que la broca se rompa. 
Asegurese siempre de que la pieza de trabajo no 
tenga clavos ni otros objetos extranos. Si se corta 
en un clavo, la broca se danara y podra hacer que la 
pieza de trabajo salte y cause una perdida de control. 
Antes de utilizar la herramienta, fije con 
abrazaderas la pieza de trabajo o sujetela contra la 
columna. Nunca sostenga una pieza de trabajo 
pequena en una mano y baje el taladro. Sujetar con 
abrazaderas la pieza de trabajo le permite usar las dos 
manos para controlar la herramienta. Al sujetar 
firmemente la pieza de trabajo, se evitara que esta gire 
o trepe por el taladro durante la operacion. 
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Normas de seguridad para fresadoras - (cont.) 



Utilice un bloque en "V" para sujetar el material 
redondo, como tubos o varlllas, cuando taladre. El 

material redondo, como espigas, tubenas o tubos, 
tiene tendencia a rodar mientras se esta cortando y 
puede hacer que la broca "penetre y se enganche", o 
que la pieza de trabajo salte hacia usted. 
Debe ajustar y fijar el cabezal de la herramlenta en 
la posicion y la profundidad de corte deseadas 
cuando realice operaciones que no sean de 
taladrado. Lleve la pieza de trabajo hasta la 
herramienta y deje suficiente espacio, al menos 
150 mm (6"), entre la mano y la broca que gira. El 
contacto con la broca que gira causara lesiones. 
Cuando esta base para taladro se utilice para 
fresar, lijar, cepillar, amolar, etc., tenga 
precaucion adicional, porque el lado de la broca 
realiza la action de corte. Haga avanzar la pieza de 
trabajo sobre el lado de la broca que gira contra la 
pieza de trabajo. Si hace avanzar la pieza de trabajo 
en sentido incorrecto, el resultado sera que la pieza de 
trabajo trepe por la broca y podra ocasionar una 
perdida de control durante la operacion. 
Nunca arranque la herramienta cuando la broca 
este acoplada en el material. El borde de corte de la 
broca puede engancharse en el material y causar una 
perdida de control de la pieza de trabajo. 



No ponga la mano en el area de la broca que gira. 

Es posible que la proximidad de la broca que gira a la 
mano no siempre sea evidente. La pieza de trabajo 
podria desplazarse o la mano podn'a resbalar durante 
la operacion. 

Despues de cambiar las brocas o de hacer algun 
ajuste, asegurese de que la tuerca del 
portaherramienta y todos los demas dispositivos de 
ajuste esten firmemente apretados. Un dispositivo 
de ajuste flojo puede desplazarse inesperadamente, 
causando perdida de control. Si los componentes 
giratorios estan flojos, saldran despedidos 
violentamente. 

Nunca toque la broca durante o inmediatamente 
despues de usarla. El contacto con una broca que 
este girando causara lesiones, y despues de util izarla, 
la broca esta demasiado caliente como para tocarla 
con las manos desnudas. 

No deje desatendida una herramienta que este en 
marcha. Apaguela. Solamente es seguro retirar la 
pieza de trabajo y limpiar la base una vez que la 
herramienta se haya detenido por completo. 
jPiense en la seguridad! La seguridad es una 
combinacibn de SENTIDO COMUN y ALERTA por 
parte del operador en todo momento mientras se este 
utilizando la herramienta. 
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PARA UTILIZAR CON LAS HERRAMIENTAS 
GIRATORIAS COMPACTAS DREW EL MODELOS 275, 
285, 395, y 398 

ATENCION: Lea detenidamente y en su totalidad este 
manual de instrucciones antes de utilizar la base 
Dremel para taladro de columna. Guarde las 
instrucciones para referencia futura. Esta base Dremel 
para taladro de columna convertira las herramientas 
giratorias en un taladro de columna para taladrar con 
precision. 

ESTE ADITAMENTO NO ESTA DISENADO PARA 
UTILIZARSE CON HERRAMIENTAS GIRATORIAS SIN 
CORDON 



NOTA: El clip metalico ubicado alrededor de la 
barra dentada de engranajes, entre la caja protectora 
del cabezal y el soporte del portaherramienta, es 
solamente para el empaquetamiento. 



Ensamblaje 

Coloque la tuerca hexagonal de 3/8-16 en la cavidad 
para tuerca que esta en la parte trasera del agujero 
para columna ubicado en la base y enrosque el tornillo 
de ajuste de la columna a t raves del agujero de la parte 
posterior de la base y en la tuerca hexagonal. 
Introduzca la columna en la base y apriete el tornillo de 
la columna. 

Monte la caja del cabezal sobre la columna y apriete el 
porno de fijacion en la posicion deseada. Monte el 
soporte del cordon en la parte superior de la columna y 
los tres aros interiores dentro de los agujeros de 
montaje de la base (de la manera que se muestra en la 
ilustracion). Los tornillos y las arandelas sirven para 
sujetar firmemente la base al banco de trabajo. Apriete 
los tornillos de montaje hasta que esten apretados por 
igual (no los apriete demasiado). 

Funcionamiento 

1. Verifique el numero de modelo de su herramienta 
giratoria y consulte la lista para determinar que 
casquillo debe utilizar al adaptar la herramienta al 
aditamento defresadora. 




OJALES 
DE LA BASE 



MODELO DE HERRAMIENTA 




ROT ATI VA 


CASQUILLO NECESARIO 


275,285, 395 (Type I, II, IV, V) 


.... UTILIZAR: Casquillo negro en la abrazadera inferior. 


398 Professional 
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2. Introduzca la herramienta giratoria en el SOPORTE 
DE HERRAMIENTA. Con el bloqueo del eje y el 
interrupted mirando hacia el frente, asegure la 
herramienta giratoria apretando las dos TUERCAS 
DE PRESION. (Ver la Fig. 2) 

CUANDO ASEGURE LA HERRAMIENTA GIRATORIA EN 
EL SOPORTE, COMPRUEBE QUE LA HERRAMIENTA 
QUEDA ASENTADA CORRECTAMENTE Y QUE LAS 
ABERTURAS DE VENTILACION NO QUEDAN 
OBSTRUIDAS. 

3. Empuje el CORDON ELECTRICO para introducirlo 
en la "V" del SUJETA CORDON. El sujeta cordon 
mantendra el cordon alejado del area de trabajo. 
Asegiirese de dejarlo suficientemente suelto para 
evitar que quede tensado cuando se utilice el 
recorrido completo del soporte de taladro. 

4. Coloque la broca que desea utilizar en el 
portabroca o portaherramienta y aprietelo. (Un 
minimo de 1/2", o 1.25 cm, de la espiga de la 
broca debe quedar introducida en el 
portaherramienta.) (Ver la Fig. 3) 

Para eliminar el huelgo lateral en el SOPORTE DE LA 
HERRAMIENTA, afloje la TUERCA INFERIOR del eje de 

profundidad. Gire ligeramente el eje de profundidad (de 
la manera mostrada en la figura) y vuelva a apretar la 
tuerca. Se puede eliminar todo el huelgo lateral. No lo 
gire hasta el punto de crear una friccidn excesiva entre 
el eje de profundidad y el COM PARTI MENTO DE 
CABEZA. (Ver la Fig. 4) 

Utilice el COLLAR DETOPE DE PROFUNDIDAD cuando 
desee taladrar orificios de una determinada 
profundidad. La escala que aparece en el EJE DE 
PROFUNDIDAD tiene como finalidad ayudarle a medir 
la profundidad. El collar de tope de profundidad asegura 
que se taladren varios orificios a la misma profundidad. 
(Ver la Fig. 5) 




SOPORTE DE HERRAMIENTA 



Fig. 3 




PORTAHERRAMIENTA Y 
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En la parte superior e inferior del 
COM PARTI MENTO DE CABEZA hay TORNILLOS 
DE AJUSTE que permiten regular la suavidad de 
deslizamiento de la BARRA DE ENGRANAJE. 

Ajustelos a la tension deseada. Si estan demasiado 
apretados, el muelle de tension no devolvera la 
herramienta giratoria a su posicidn superior. En 
este caso, afldjelos LIGERAMENTE (1/16 de vuelta 
equivale a 0.002"). (Ver la Fig. 6) 

Elija la posicion de los orificios en la pieza de 
trabajo y haga una marca con un punzdn en estos 
puntos. Si se marcan los puntos con un punzdn se 
evitara el desplazamiento de la punta de la broca y 
se asegurara la posicidn correcta del orificio. Las 
ventajas del marcado con punzdn son menos 
roturas de brocas y una mejor tolerancia del 
tamano de los orificios. (Ver la Fig. 7) 

Asegure la PIEZA DE TRABAJO a la base antes de 
empezar a taladrar. De esta manera evitara que la 
pieza de trabajo se adhiera a la broca o gire. La 
ventaja es una mayor seguridad y un trabajo mejor 
hecho. Los ANCLAJES son muy indicados para 
sujetar una pieza de trabajo. Tambien puede utilizar 
un pequeno tornillo de carpintero para sujetar la 
pieza mientras lataladra. (Ver la Fig. 8) 

Afloje el mando de bloqueo media vuelta y mueva 
el compartimento de cabeza hasta que la punta de 
la broca quede cerca de la pieza de trabajo. (Se 
recomienda una distancia maxima de 1/4", o 0.6 
cm, entre la punta de la broca y la pieza de 
trabajo.) Vuelva a apretar el mando de bloqueo. 
(Ver la Fig. 9) 



COM PARTIM ENTO DE CABEZA 




Fig. 7 




MARCA CENTRAL 
CON PUNZON 



ANCLAJES 



Fig. 8 
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Giro de 90 9 para aplicaciones de lijado, 
pulido o rueda de alambre 

Retire el COM PARTI MENTO DE CABEZA de la 
COLUMNAaflojando el MANDODEBLOQUEO. Retire el 
mando de bloqueo y la tuerca del brazo de bloqueo del 
compartimento de cabeza. Introduzca la tuerca del 
brazo de bloqueo en la abertura cuadrada situada en el 
fondo del compartimento de cabeza y gire el mando 1 o 
2 vueltas. Vuelva a colocar el compartimento de cabeza 
en la columna y aprietelo de la manera mostrada en la 
figura. (Ver la Fig. 10) 

Sugerencias Utiles 

Cuando taladre PIEZAS REDONDAS, utilice un BLOQUE 
CON RANURA EN "V" o un tornillo de carpintero. Para 
taladrar un orificio en el centra de una pieza redonda, 
sera necesario realizar una marca con un punzon, 
preferiblemente pequefia y plana, si resulta tolerable. 
(Ver la Fig. 11) 

Evite aplicar una fuerza excesiva, hasta el punto de que 
se note una reduccibn de la velocidad del motor. 
Asimismo, aplique fuerza cuidadosamente cuando se 
acerque al punto de perforacion, para evitar que se 
astille el borde del orificio de salida. 

Para taladrar con mayor precision, baje el 
compartimento de cabeza a un punto en el que la punta 
de la broca se encuentre a 1/4" (0.6 cm) de la pieza de 
trabajo antes de accionar la manivela para bajar el 
taladro. El uso de un recorrido mi'nimo y una marca de 
punzon en el centra del punto en el que se desea 
taladrar asegurara un resultado precise 



Fig. 10 

r 
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ORDER BY PART NUMBER, NOT CODE NUMBER 


CODE NO. 


PART NO. 


DESCRIPTION 


01 


2615294200 


Base 


02 


2615294201 


•Base Bolt 3/8-16x5/8 Hex 


03 


2615294202 


Column 1" x 13-1/2" x 16 Gauge 


04 


2615294203 


•Rack Nut 3/8-16 Hex Jam - 2 Req'd. 


05 


2615294204 


•Depth Shaft Nut 1/4-20 Hex Jam 


06 


2615294205 


•Clamp Screw #6-32 x 1" Hex Scr. - 2 Req'd. 


07 


2615294206 


Rotary Tool Holder Bracket 


08 


2615294207 


Pinion Dremel 


09 


2615294208 


Tapered Collar 


10 


2615294209 


Handle Shaft (5/16-18) 


11 


2615294210 


Handle Knob 


12 


2615924211 


Pre-hard spring 


13 


2615294212 


Nameplate 


14 


2615294213 


Gear Rack 


15 


2615294214 


Depth Shaft 


16 


2615294215 


Depth Stop Collar 


17 


2615294216 


Screws 1/4-28x1/2 


18 


2615294217 


Lock Arm with Nylon Tip 


19 


2615294219 


Screw Tip 


20 


2615294220 


Head Housing 


21 


2615294221 


* Lock Arm Nut 3/8-16 Square Nut 


22 


2615294222 


* Nameplate Screw #8 x 1/2" Sheet Metal 


23 


2615294223 


Clamp Screw Nut - 2 Req'd. 


24 


2615294224 


Cord Holder 


25 


2615294225 


Base Grommet - 3 Req'd. 


26 


2615294226 


Mounting Screws #10x1" Wood - 3 Req'd. 


27 


2615294227 


Mounting Screw Washers 3/16 ID - 3 Req'd. 


28 


2615302139 


Adjusting Screws 10 - 24 x 5/16" - 2 Req'd. 


29 


2615297216 


Bushing for Type I, II, & V 


t 


2615296949 


Drill Press Hardware Set 


30 


2615294962 


•Small body bushing set 



WRITE FOR CURRENT PRICES 
NOC.O.D.'S 
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COMMANDEZ PAR LE NUMERO DE LA PIECE— NON PAR LE NUMERO DE CODE 



NO. DE 
CODE 


NO. DE LA 
PIECE 


DESCRIPTION 


01 


2615294200 


Em base 


02 


2615294201 


* Boulon hex. d'embase 3/8 po— 1 6 x 5/8 po 


03 


2615294202 


Colonnel po x 1 3-1/2 po x jauge 1 6 


04 


2615294203 


* Ecrou hex. de blocage de cremaillere, 3/8 po— 1 6 — 2 pieces 


05 


2615294204 


* Ecrou hex. de blocage de tige de profondeur, 1/4 po— 20 


06 


2615294205 


* Vis de bridage hex. N° 6-32 x 1 po - 2 pieces 


07 


2615294206 


Support de porte-outil rotatif 


08 


2615294207 


Pignon Dremel 


09 


2615294208 


Collier conique 


10 


2615294209 


Arbre de poignee (5/16 po— 1 8) 


1 1 


2615294210 


Tige de poignee 


12 


261592421 1 


Ressort pre-traite 


13 


2615294212 


Plaque signaletique 


14 


2615294213 


Crem aillere 


15 


2615294214 


Tige de profondeur 


16 


2615294215 


Collier de butee de profondeur 


17 


2615294216 


Vis 1/4 po-28 x 1/2 po 


18 


2615294217 


Bras de verrouillage avec em bout en nylon 


19 


2615294219 


Em bout de vis 


20 


2615294220 


Boltier d'engrenages 


21 


2615294221 


* Ecrou carre de bras de verrouillage, 3/8 po-1 6 


22 


2615294222 


* Vis a tolede plaque sign aletique, N° 8—1/2 po 


23 


2615294223 


Ecrou de vis de bridage - 2 pieces 


24 


2615294224 


Passe-fil 


25 


2615294225 


Patin d'embase - 3 pieces 


26 


2615294226 


Vis a bois de fixation N° 1 0 x 1 po - 3 pieces 


27 


2615294227 


Rondelles devis de fixation, Dia. Int. 3/16 po - 3 pieces 


28 


2615302139 


Vis de reglage N° 1 0-24 x 5/1 6 po - 2 pieces 


29 


2615297216 


Manchon pour types I, II et V 


t 


2615296949 


Paquet de pieces pour perceuse sensitive 


30 


2615294962 


•Ensemble de manchons pour petit corps 



ECRIVEZ POUR OBTENIR LES PRIX 
COURANTS PAS DE P.S.L. 
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ORDERNE POR NUMERO DE PIEZA, NO POR NUM ERO DE CODIGO 



NUMERODE 
CODIGO 


NUMERODE 
PIEZA 


DESCRIPCION 


01 


2615294200 


BasG 


02 


2615294201 


* Perno de la base 3/8-16 x 5/8 hexagonal 


03 


2615294202 


Columna 1 " x 13-1/2" x 1 6 de calibre 


04 


2615294203 


* Tuerca cremallera 3/8-16 hexagonal, inmovilizacion, senecesitan 2 


05 


2615294204 


*Tuercadel eje de profundidad 1/4-20 hexagonal, inmovilizacion 


06 


2615294205 


* Tornillo de abrazadera #6-32 x 1 " , hexagonal, se necesitan 2 


07 


2615294206 


Soporte de herram ienta giratoria 


08 


2615294207 


Pi no n Dremel 


09 


2615294208 


Collar conico 


10 


2615294209 


Eje de m an i vela (5/16-18) 


1 1 


2615294210 


Puho de manivela 


12 


261592421 1 


M uelle de tension 


13 


2615294212 


Placa de identificacion 


14 


2615294213 


Barra de engranaje 


15 


2615294214 


Eje de profundidad 


16 


2615294215 


Collar de tope de profundidad 


17 


2615294216 


Tornillos 1/4-28 x 1/2 


18 


2615294217 


Brazo de bloqueo con punta de nylon 


19 


2615294219 


Punta de tornillo 


20 


2615294220 


Compartimento de cabeza 


21 


2615294221 


* Tuerca de brazo de bloqueo 3/8-1 6, cuadrada 


22 


2615294222 


* Tornillo de placa de identificacion #8 x 1 12" , chapa metal ica 


23 


2615294223 


Tuerca de presibn, se necesitan 2 


24 


2615294224 


Sujeta cordon 


25 


2615294225 


Ojal de la base, se necesitan 3 


26 


2615294226 


Tornillos de montaje #10 x 1", madera, se necesitan 3 


27 


2615294227 


Arandelas para tornillos de montaje, 3/16 ID, senecesitan 3 


28 


2615302139 


Tornillos de ajuste 10-24 x 5/16", se necesitan 2. 


29 


2615297216 


Casquillo paraTipo I, II y V 


t 


2615296949 


Conjunto de componentes para soporte de taladro 


30 


2615294962 


* Tuerca para placa superior 



ESCRIBA PARA OBTENER PRECIOS 
ACTUALES - NO SE HACEN ENVIOS CONTRA REEMBOLSO 
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